ENERGIA kaukolampé- ja siahkéjohtojen liittymistiedot
Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jalkeen.

Liittymistiedot N:o 306/2020

Kaupunginosa: 30 Kortteli: 26 Tontti: 5
Osoite: Sinitiaisentie 7

JYVASKYLAN % Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka

Kiinteistd liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteistén kaytettavissé oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemariin
. . . s s min. 220 max. 235
Liittymisvalmius kaukolamp6én
Liittymisvalmius s@hk&verkkoon
V|emar|tyypp| KatUVieméri TonttiVieméri Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) liittymispisteess# (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 174.52 174.52 174.93 175.68
Kiinteisto liitettavissa kaukolampdon Sinitiaisentien puolelta.
Ketlisalampo Suositellaan paine-erosdadinta  Kyila |:| Ei Paine-eron vaihteluvali  150-350 kPa
Sahko Kaapelia 3m kieppi tontilla. Sahkénjakeluyhtié: Alva Sahkéverkko Oy
MERKINNAT: ’ 5 0
f
\ v g . . .
Jatevesi — / 1 79 30 2@ 4
Vesijohto e —— \ |/6
7 % 4 JV _ \ ) 05 //: © ot
R, "9 $S 5 - A9 s
—— — \ h. \ I !

TR 174.93 \
TPL 17452+ \ |/

- 17:4.52

\ \\179-3 -26-5

-—----a._’_'_____ = 23 \ Liittymiskohta, v
P -
NI .
= II 24 /
A
\ ES
Ja }
b
oo I |
2 | A J\/7642 35
TONTTIJOHTOJEN KOOT: 25 A 1 79”30”2@? 37
. KPK 173.79
SA AXMK25
KL JOP 28/90 mm
VJ 32 mm 2 5 0
JV 110 mm N
i \¢
S N P : R
1:500 Korkeusjarjestelma N2000 & -
Lausunto laadittu 09/06/2020 Scllawmsiat ™ Sur
N

Kaytetyt lyhenteet:

KPK=Yleisen viemérin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus

TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p: 014 366 4030 Internet: www.jyvaskylanenergia.fi



