Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen liitoskohtalausunto

1 t I:V_A— Liittymat rakennettu.

Korvaa lausunnot 100/2016 ja 101/2016.
Liittymistiedot N:o 162/2020

Kaupunginosa: 38 Kortteli: 14 Tontti: 12ja13
Osoite: Sivakkapolku 14 ja 16
Kiinteistd liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteistdn kaytettdvissé oleva painetaso
min 190 max 195

Jatevedet johdetaan viettoviemariin
. Jatevedet johdetaan paineviemariin (vaatii kiinteistdpumppaamon)

Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus | Pohjan liittymiskorkeus
koko {mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) littymispisteessd (TR)
Jatevesiviemari 160PVC 129,32 129,35 129,56 130,48
Katuviemari Tonttiviemari Padotus
Putken Purkup&én Vilikorkeus Putken laki Liittyminen Kiinteistd-
Jétevesi koko (mm) putken laki putken laki liittymispisteessa pumppaamolla, jossa on
paineviemari takaiskuventtiiitit

179-38-14-13

Liitospiste vj 32
tontti 13

L18 2=

Liitospiste vj 32
tontti 12

179-361-11

1:500 Korkeusjarjesteima N2000 . 3
Lausunto laadittu 23/03/2020 _Sallaniaez  Suyy>r—
Kaytetyt lyhenteet: r_/j /

KPK = Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL = Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR = Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
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