R EaT Kiinteiston vesi- ja viemadrijohtojen liittymistiedot

eENERGIA
W g Korkeusjarjestelma: N2000

Litymat rakeanetf
Liittymistiedot N.o 84 /2016

Kaupunginosa: 38 Kortteli: 13 Tontti: 1
Osoite: Timolantie 34

> Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso min. 190 max. 195
Hule- ja salaojavedet johdetaan hulevesiviemdriin
> Jatevedet johdetaan jatevesiviemariin
Liittymisvalmius kaukolampddn
Liittymisvalmius sahkoverkkoon
V|emar|tyypp| Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) karkeus (KPK) katuviemariin (TPL) liltymispisteessa (TR)
Katuviemari Tonttiviemari Padotus
Putken Purkupaan Vélikorkeus Putken laki Paineellinen liittyma,
Jatevesi koko (mm) putken laki putken laki liittymispisteessa takaisinvirtaus verkosta
paineviemari 63 132.61 130_05 1 50. 54 littyméaan estettéva
Pumppausmatka 211'm
MERKINNAT:
Paineviemari ~———pp—— e
Vesijohto e =

Liittymiskohta, vj
Liittymiskohta, pv
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+
A
TONTTIJOHTOJEN KOOT:
VJ 32 mm
PV 63 mm
1:500
Jyvéaskylan Energian puolesta 25/ 1 /2016 TP TOU GOy e~
Kéaytetyt lyhenteet: 13.5.2020 Heclot paivitelty  Sallamoat: SIWIO
KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus lonlliviemarin litoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
Postiosoite: Puhelin: Internet:
PL 4 Neuvonta www jyvaskylanenergia.fi
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