A Kiinteiston vesi- ja viemdérijohtojen liittymistiedot

ENERGIA

Korkeusjarjestelma: N2000
Lilymat rakennetto

TONTTIJOHTOJEN KOOT:

VJ 32 mm
PV 63 mm

Liittymistiedot N.o  81/2016
Kaupunginosa: 38 Kortteli: 12 Tontti: 1
Osoite: Timolantie 24
> Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso min. 190 max. 195
Hule- ja salaojavedet johdetaan hulevesiviemariin
> Jatevedet johdetaan jatevesiviemariin
Liittymisvalmius kaukoldmpddn
Liittymisvalmius sahkoverkkoon
V|emar|tyypp| Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohijan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) liittymispisteessa (TR)
Katuviemari Tonttiviemari Padotus
Putken Purkupdén Valikorkeus Putken laki Paineellinen liittyma,

) Jatevesi koko (mm) putken laki putken laki liittymispisteessd takaisinvirtaus verkosta
paineviemari 63 132.67% 134, 9% 133,94 liittym&an estettéva
Pumppausmatka
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Kaytetyt lyhenteet:

15.5.8080  Hedor phiitely  Sallanast w{f
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Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemaérin liitoskohdassa

Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus

Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Postiosoite:
PL 4
40101 Jyvaskyla

Puhelin:
Neuvonta
014-3664 000

Internet:

www.jyvaskylanenergia.fi




