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ST T % Kiinteistén vesi- ja viemirijohtojen liittymistiedot

Korkeusijarjestelma: N2000
Litlymad rakennetty

Liittymistiedot N:.o 83 /2016

Kaupunginosa: 38 Kortteli: 12 Tontti: 3
Osoite: Timolantie 28

Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso min. 190 max. 195
Hule- ja salaojavedet johdetaan hulevesiviemariin

Jatevedet johdetaan jatevesiviemariin

Liittymisvalmius kaukolampddn

Liittymisvalmius sahkoverkkoon

Viemérityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm}) korkeus (KPK) katuviemdriin (TPL) litymispisteessa (TR)
Katuviemari Tonttiviemari Padotus
Putken Purkupéan Vilikorkeus Putken laki Paineellinen liittyma,
Jatevesi koko {mm) putken laki putken laki liittymispisteessé takaisinvirtaus verkosta
paineviemari 63 132.6% 131 ‘ 69 132 ‘/]LI liittymaan estettava
Pumppausmatka 151 m
MERKINNAT:
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Liittymiskohta, pv
Liittymiskohta, vj

38-12-3

+ +
TONTTIJOHTOJEN KOOT:
VJ 32 mm
PV 63 mm
1:500 ‘
Jyvaskylan Energian puolesta 25/ 1 /2016 Pt T ine

Kaytetyt lyhenteet: 134,200 teclot Pbivite#g) Sellomaart- SM’V@ g

KPK= Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus littymiskohdassa (tontin rajalla)
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