Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka
kaukolampé- ja sahkojohtojen liittymistiedot
Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava rakentamisen jalkeen.

ALV

Liittymistiedot N:o 592/2020

Kaupunginosa: 43 Kortteli: 166 Tontti: 5
Osoite: Siimakuja 10
Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso min. 157 max. 165
Jatevedet johdetaan jatevesiviemériin, pumppausmatka 230 m
Liittymisvalmius kaukol&mp6dn
Liittymisvalmius s@hkoverkkoon
Viemarityyppi Katuviemari Tonttivieméri Padotus
Putken Purkup&aan Vélikorkeus Putken laki Paineellinen liittyma,
Jatevesi koko (mm) putken laki putken laki liittymispisteessa takaisinvirtaus verkosta
paineviemari 63 Muo 110.98 110.06 110.07 (EYmASH SSLEHATA
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TONTTIJOHTOJEN KOOT:

VJ 32 mm
PV 50 mm

L

1:500 Korkeusjarjestelmd N2000
Lausunto laadittu 14/9 /202

Sallamaa v S
Kaytetyt lyhenteet: kd

KPK= Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan litoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus littymiskohdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p: 014 366 4030 Intemet: www.alva.fi




