JYVASKYLAN KAUPUNKI

Kaupunkirakenne
Liikenne- ja viheralueet

HULEVESIEN JOHTAMINEN KIINTEISTOLTA

Kaupunginosa Kortteli ) Tontti
64 17 J

Osoite Tahdenlento 3a

Rakennusluvan nro

Hakija

Kunnan hulevesijarjestelmaan liittyminen (MRL 103g 8)

Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet voidaan johtaa

[ ] Kadulle

[ ] Kadun sivuojaan

[ ] Puistoon

Jyvaskylan Energian hulevesiviemariverkostoon (kts. liite)
[ ] Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet kasitellaan tontilla

O] Tontin ajoneuvoliittymaan on rakennettava rumpu, jonka koko on vahintaan 300 mm.
Rummun pohja on asennettava sivuojan pohjan tasoon.

Kiinteistolta tulevien putkien purkupéaiden rakentaminen ja purkupaiden toimivuuden yllapito
kuuluu kiinteiston omistajalle kadun sivuojan pohjaan saakka. Puistoon ja kadulle

[ ] johdettaessa putkien purkupaiden rakentaminen ja purkuputkien toimivuuden yllapito
kuuluu kokonaisuudessaan kiinteiston omistajan vastuulle. Putkien purkupaa on
muotoiltava luiskan mukaan.

Mikali hulevesien johtamisesta puistoon, sivuojaan tai niiden kasittelysta tontilla aiheutuu
[ ] myshemmin ongelmia tai haittaa lahikiinteistéille, niin ne taytyy johtaa Jyvéskylan
Energian hulevesiverkkoon.
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Katupée'illikké Tuula Smolander

Hannikaisenkatu 17

PL 233, 40101 Jyvaskyla

Puhelinvaihde (014) 266 0000

Faksi (014) 266 5108
etunimi.sukunimi@jkl.fi
www.jyvaskyla.fi’/kaupunkirakennepalvelut



Huleveden rajakohtailmoitus
Liittyma rakennettu. Huleveden tonttikaivo asentamatta.
Korvaa lausunnon 104/2009 hulevesitietojen osalta.

Liittymistiedot N:o  272/2019

Kaupunginosa: 64 Kortteli: 17 Tontti: 5
Osoite: Tahdenlento 3a
Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesivieméariin
Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus | Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus katuviemériin (TPL) liittymispisteessé (TR)
Hulevesiviemari 160PP 146,99 146,99 148,05 149,20
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Lausunto laadittu 28/05/2019 Sallamioa

Kaytetyt lyhenteet:

KPK = Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL = Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus

TR = Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Asiakaspalvelu p:014 366 4010 Internet: www jyvaskyla.fi/hulevedet




