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Korkeusjarjestelma: N2000
Littymat rakennetfy

Kiinteiston vesi- ja viemairijohtojen seka
kaukolampo- ja sahkoéjohtojen liittymistiedot

Liittymistiedot N:o 296 /20%}
Kaupunginosa: 64 Kortteli: 22 Tontti: 9
Osoite: Kuunsilta 1 A
Kiinteiston kaytettavissé oleva painetaso min. 180 max. 195
Hule- ja salaojavedet johdetaan hulevesivieméariin
Jatevedet johdetaan jatevesiviemariin
Liittymisvalmius kaukoldmpdén
Liittymisvalmius sdhk&éverkkoon
Viemérityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) littymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 136.15 136,30 137.:41 137.91
Hulevesiviemari 160 Muo 137.21 137.%2, 13775 139.%/
Kiinteisto on liitettdvissad kaukolampdédn Kuunsillan puolelta
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MERKINNAT:

Kaukolampo
Jitevesi
Hulevesi
Vesijohto
Sahkojohto
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TONTTIJOHTOJEN KOOT:
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VJ 32 mm
JV 110 mm
HV 160 mm
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Kaytetyt lyhenteet:
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KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviem&rin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
Postiosoite: Puhelin:
PL 4 Neuvonta
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