Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka

JYVASKYLAN
ENERGIA kaukolampo- ja siahkdéjohtojen liittymistiedot
—YHTIOT— Korkeusjéarjestelma: N2000

Lirymat roikennettu
Liittymistiedot N:o 372 /201y

Kaupunginosa: 64 Kortteli: 22 Tontti: 7
Osoite: Tahdenlento 4 A

Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso min. 190 max. 195
Hule- ja salacjavedet johdetaan hulevesiviemariin

Jéatevedet johdetaan jatevesiviemariin

Liittymisvalmius kaukolampdén

Liittymisvalmius s@hk&verkkoon

Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan littymiskorkeus |  Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm}) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) littymispisteessa (TR)

Jitevesiviemari 160 Muo 146.51 6,7 146.77 147.67

Hulevesiviemari 160 Muo 146.39 146.99 147.0% 149. 20
Kiinteistd on liitettdvissa kaukolampdon Téhdenlennon puolelta

adkoltmpy Suositellaan paine-erosaddinta Kylla D Ei

Sahko Sahkénjakeluyhtis: Elenia Oy
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TONTTIJOHTOJEN KOOT:
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VJ 32 mm _

JV 110 mm .

HV 160 mm R
1:500 ’C)
Jyvaskylan Energian puolesta 75/ % /20%} ’(@’% 7 Vo= A
Kéaytetyt lyhenteet: N5.2019  Heclot PW“*"-M Sallomaae SW/J’“
KPK=Yleisen vieméarin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Postiosoite: Puhelin: Internet:
PL 4 Neuvonta www.jyvaskylanenergia.fi

40101 Jyvaskyla 014-3664 000




