Huleveden rajakohtailmoitus
Liittyma rakennettu. Huleveden tonttikaivo asentamatta.
Korvaa lausunnon 115/2009 hulevesitietojen osalta.

Liittymistiedot N:o  176/2019

Kaupunginosa: 64 " Kortteli: 22 Tontti: 5
Osoite: Tahdenlento 2a
Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesiviemariin
Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus | Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus katuviemériin (TPL) liittymispisteessd (TR)
Hulevesiviemari 400PP 140,23 140,23 140,98 142,43
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1:500 Korkeusjarjestelma N2000

Lausunto laadittu 25/04/2019 Sollamas L Sy

Kaytetyt lyhenteet:

KPK = Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa
TPL = Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus

TR = Tonttiviemdrin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Asiakaspalvelu p:014 366 4010 Internet: www.jyvaskyla.fi/hulevedet




