Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka

JYVASKYLAN
ENERGIA kaukolampo- ja sahkojohtojen liittymistiedot
ol T R Korkeusjarjestelma: N2000

Littymat rakennetiv
Liittymistiedot N:o 319 /2013

Kaupunginosa: 64 Kortteli: 17 Tontti: 4
Osoite; Tahdenlento 1 B

> Kiinteistdn kaytettavissa oleva painetaso min. 190 max. 195
Hule- ja salaojavedet johdetaan hulevesiviemariin

> Jétevedet johdetaan jatevesiviemariin

Liittymisvalmius kaukolamp6én

Liittymisvalmius sahkoverkkoon

Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemériin (TPL) littymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 144,25 . 144.26 145.08 145,44
Hulevesiviemari 160 Muo 144. 63 144, £ 145.49 147 0%
Kiinteisto on liitettdvissé kaukolamptién Tahdenlennon puolelta
Iaulelampe Suositellaan paine-erosdadinta Kylla I:I Ei EI
Sahko Sahkonjakeluyhtit: Elenia Oy
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KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan litoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
Postiosoite: Puhelin: Internet:
PL4 Neuvonta www.jyvaskylanenergia.fi

40101 Jyvaskyla 014-3664 000




