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Liittymistiedot N:o  155/2021

Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen liittymistiedot

Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jalkeen.

Kaupunginosa: 68 Kortteli: 50 Tontti: 7
Osoite: Aadanpolku 3
Kiinteisto liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteistdon kaytettavissa oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemariin
. . . ol min. 144 max. 148
Liittymisvalmius kaukoldamp&én
Liittymisvalmius séahk&éverkkoon
V|emar|tyypp| KatUVieméri TonttiVieméri Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemériin (TPL) littymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 89.97 90.07 90.09 91.13
Kaukolampo Suositellaan paine-erosaadinta  Kylla \:’ Ei \:’ Paine-eron vaihteluvali kPa
Sahkod Sahkonjakeluyhtié: Elenia Oy
MERKINNAT: T~ / : [J / /
Kaukoldampé —-E— /
Jatevesi —— i~ 0
Hulevesi _— !
Vesijohto ——— | — :
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TONTTIJOHTOJEN KOOT:

10

VJ 32 mm
JV 110 mm

/
1:500 Korkeusjarjestelma N2000
Lausunto laadittu 24.03.2021

Sallamaarit Sinjaga

Kaytetyt lyhenteet:

KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa
TPL= Tonttiviemé&rin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttivieméarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
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