
JYVASKYLAN KAUPUNKI

Kaupunkirakenteen toimiala
Kadut ja puistot

HULEVES|EN JOHTAMINEN KIINTEISTQLTÄ (RajakohtaiImoitus)

Kaupunginosa Kortteli 5 Tontti68 3

Osoite Hakasenraitti 3

Rakennus|uvan nro

Hakija

Kunnan hu|evesijärjestelmään liittyminen (MRL 103g š)

Hulevedetja perustusten kuivatusvedet on johdettava Padotuskorkeus

E Kadu||e

Kadun sivuojaan

D Puistoon

Alva—Yhtiöt Oy:n hulevesiviemäriverkostoon (kts. liite) ktsliite

E Kivipesän kautta vesistöön

Mikäli kiinteistö viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, yhtiö tai kaupunki ei vastaa

padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Kiinteistön maksimi huleveden purkuputken koko

Tontin ajoneuvoliittymään on rakennettava rumpu, jonka koko on vähintään 300 mm.
Rummun pohja on asennettava sivuojan pohjan tasoon.

Kiinteistöltä tulevien putkien purkupäiden rakentaminen ja purkupäiden toimivuuden ylläpito
kuuluu kiinteistön omistajalle kadun sivuojan pohjaan saakka. Puistoon ja kadulle johdet-
taessa putkien purkupäiden rakentaminen ja purkuputkien toimivuuden ylläpito kuuluu koko-
naisuudessaan kiinteistön omistajan vastuulle. Putkien purkupää on muotoiltava luiskan
mukaan.

Kaupunkirakenteen toimiala
Kadut ja puistot

Jyväskylässä K/ .DZ/202

X7 jQyd/tk
Katupäällikkö Tuula Smolander

Hannikaisenkatu 17

PL 233, 40101 Jyväskylä

Puhelinvaihde 014 569 OOOO

etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

www.jyvaskyla.fi/hulevedet
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1 :500 Korkeusjärjestelmä N2000

LausuntoIaadittu 16/02/2024

Käytetyt lyhenteet:

KPK = Yleisen viemärin pohjan korkeus tonttiviemärin liitoskohdassa

TPL = Tonttiviemärin pohjan liitoskorkeus

TR = Tonttiviemärin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Asiakaspalvelu pz014 366 401 O Internet: wwwjyvaskylafi/hulevedet
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Huleveden rajakohtailmoitus
Liittymä rakennettu, tonttikaivo asentamatta Iiitospisteeseen.

Padotuskorkeus tarkistettava kadun rakentamisen jälkeen.

LiittymistiedotN:o 45/2024

Kaupunginosa: 68 Kortteli: 5 Tontti: 3

Osoite: Hakasenraitti 3

Hulevedet ja perustusten kuivatusvedetjohdetaan hulevesiviemäriin

Viemärityyppi Katuviemäri Tonttiviemäri Padotuskorkeus

Putken Pohjan
‘
Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus

koko (mm) korkeus
‘ katuviemäriin (TPL) liittymispisteessä (TR)

315MUOHuievesiviemäri 97.64 98,20 98,45


