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Kaupunkirakenteen toimiala
Kadut ja puistot

HULEVESlEN JOHTAMINEN K||NTE|STOLTA (Rajakohtailmoitus)

Mikäli kiinteistö viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, yhtiö tai kaupunki ei vastaa

padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Kiinteistön maksimi huleveden purkuputken koko Q110

Tontin ajoneuvoliittymaän on rakennettava rumpu, jonka koko on vähintään 300 mm.
Rummun pohja on asennettava sivuojan pohjan tasoon.

Kiinteistöltä tulevien putkien purkupäiden rakentaminen ja purkupäiden toimivuuden ylläpito
kuuluu kiinteistön omistajalle kadun sivuojan pohjaan saakka. Puistoon ja kadulle johdet-
taessa putkien purkupäiden rakentaminen ja purkuputkien toimivuuden ylläpito kuuluu koko-
naisuudessaan kiinteiston omistajan vastuulle. Putkien purkupaa on muotorltava |urskan
mukaan.
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Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet on johdettava Padotuskorkeus

B Kadulle

Kadun sivuojaan 104.81

B Puistoon

D Alva-Yhtiöt Oy:n hulevesiviemäriverkostoon (kts. liite)

D Kivipesän kautta vesistöön


