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Viemärityyppi Katuviemäri Tonttiviemäri

Kiinteistön käytettävissä oleva painetaso min.      149 max.     155 

Jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin

Liittymistiedot N:o 375/2023

Kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen

Kaupunginosa:
Osoite:

Kortteli: Tontti:

Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava rakentamisen jälkeen.

1:500 Korkeusjärjestelmä N2000
Lausunto laadittu 23/10/2023
Käytetyt lyhenteet: 

KPK=

TR=
TPL=

Yleisen viemärin pohjan korkeus tonttiviemärin liitoskohdassa

Tonttiviemärin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
Tonttiviemärin pohjan liitoskorkeus

Neuvonta p: 014 366 4030 Internet: www.alva.fi

MERKINNÄT:

Jätevesi
Vesijohto

liittymistiedot

TONTTIJOHTOJEN KOOT:

Jätevesi
paineviemäri

Paineellinen liittymä,
takaisinvirtaus verkosta
liittymään estettävä

Padotus
Putken
koko (mm)

Purkupään
putken laki

Välikorkeus
putken laki

Putken laki
liittymispisteessä

Paineviemäri

Hulevesi

73 32 2
Nenoserinne 5

VJ 32 mm
PJV 40 mm

75PEH              109.30                 105.31                     105.90

Liittymiskohta, vj
Liittymiskohta, pjv

73-32-2

Sallamaarit Sinjaga

veer
Kirjoituskone
Paritalon tapauksessa molemmille asunnoille tulee oma vesiliittymä tontin rajalle. 


