g‘:‘fﬁgli\ kaukolampé- ja sidhkdjohtojen liittymistiedot
Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jalkeen.

Liittymistiedot N:o 216/2019
Kaupunginosa: 30 Kortteli: 32 Tontti: 2
Osoite: Lyhdelenkki 3

JYVASKYLAN % Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seki

Kiinteistd liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteistdn kaytettavissa oleva painetaso

Jatevedet johdetaan viettoviemariin

. . . s min. 220 max. 235
Liittymisvalmius kaukolamp6én
Liittymisvalmius sahkdverkkoon

V|emar|tyypp| Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pahjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) liittymispisteessa (TR)

Jatevesiviemari 160 Muo 167.27 167.27 168.33 168.43
Kiinteistd on liitettdvissa kaukoldmpodn Lyhdelenkin puolelta.

Kaukolampd Suositellaan paine-eroséadinta  Kylia[ | Ei Paine-eron vaihteluvali 150-350 kPa

Sahko

MERKINNAT:

Jatevesi
Vesijohto

20N 0(‘1."}N i
TONTTIJOHTOJEN KOOT:
SA AXMK 25
KL JOP 28/90 mm
VJ 32 mm
JV 110 mm
I \
1:500 Korkeusjarjestelma N2000 ;
Lausunto laadittu 16/01/2019 Sallawlaa? = SWy—
v

Kaytetyt lyhenteet:
KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa

TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p: 014 366 4030 Internet: www.jyvaskylanenergia.fi



