€ENERGIA kaukolampé- ja sahkoéjohtojen liittymistiedot

—YHTIOT—

JYVASKYLAN % Kiinteiston vesi- ja viemirijohtojen seké

Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jéalkeen.
Liittymistiedot N:o 235/2019

Kaupunginosa: 30 Kortteli: 30 Tontti: 5
Osoite: Lyhdelenkki 10

Kiinteisto liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteiston kaytettdvissa oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemariin
. . . w min. 220 max. 235
Liittymisvalmius kaukoldmp66n
Liittymisvalmius sdhkoverkkoon
V|emarltyypp| KatUVieméri TonttiVieméri Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) littymispisteessé (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 169.39 169.39 170.35 170.55
Kiinteistd on liitettdvissa kaukoldmpédn Lyhdelenkin puolelta.
Ketlolimpo Suositellaan paine-erosaadintd  Kylla D Ei Paine-eron vaihteluvadli  150-350 kPa
Sahko
MERKINNAT:
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1:500 Korkeusjarjestelma N2000 .
Lausunto laadittu 16/01/2019 Sallowogs: S -
v

Kaytetyt lyhenteet:

KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan litoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pchjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p: 014 366 4030 Internet: www.jyvaskylanenergia.fi




