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W\ Liittymat rakennettu
Korvaa lausunnon 147/2018

Liittymistiedot N:o 305/2018

JYVASKYLAN g@, Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen liitoskohtalausunto

Kaupunginosa: 85 Kortteli: 205 Tontti: 6
Osoite: Paivanvarjontie 13
Kiinteisto liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteiston kdytettavissé oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemériin min 153 max 157
. Jatevedet johdetaan paineviemariin (vaatii kiinteistdpumppaamon)
Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus | Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus katuviemdriin (TPL) liittymispisteessa (TR)
Jéatevesiviemari 200 PVC 87,80 87.82 88,05 89,00
Katuviemari Tonttiviemari Padotus
Putken Purkupdan Vilikorkeus Putken laki Liittyminen kiinteistd-
Jatevesi koko (mm) putken laki putken laki liittymispisteessd pumppaamolla, jossa on
paineviemari takaiskuventtiiilit
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1:500 Korkeusjarjestelma NZOOOV
Lausunto laadittu 25/06/2018 Y

Kaytetyt lyhenteet:

KPK = Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL = Tonttivieméarin pohjan liitoskorkeus

TR = Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
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