Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen liitoskohtalausunto
Liittymat rakennettu. Jateveden tonttikaivo asentamatta liitospisteeseen.

NV

Liittymistiedot Nzoo 137/2022

Kaupunginosa: Tontti: 5

Kortteli: 12

Osoite:

Kehraajantie 6

Kiinteisto liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemariin min 160 max 165
Jatevedet johdetaan paineviemariin (vaatii kiinteistépumppaamon)
Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus | Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) liittymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160PVC 102,15 102,20 102,93 103,31
Katuviemari Tonttiviemari Padotus
Putken Purkupaan Valikorkeus Putken laki Liittyminen kiinteisto-
Jatevesi koko (mm) putken laki putken laki liittymispisteessa pumppaamolla, jossa on
paineviemari takaiskuventtiiilit
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Lausunto laadittu 04/04/2022

Kaytetyt lyhenteet:

KPK = Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa
TPL = Tonttiviemarin pohjan litoskorkeus

TR = Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p:014-3664 000 Internet: www.alva.fi
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