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HULEVESIEN JOHTAMINEN KIINTEISTOLTA

Kaupunginosa Kortteli Tontti
43 173 2

Osoite Koukkukatu 13

Rakennusluvan nro

Hakija

Kunnan hulevesijarjestelmaan liittyminen (MRL 103g 8)

Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet voidaan johtaa Padotuskorkeus
[] Kadulle
Kadun sivuojaan 130.10

Puistoon

[] Alva-Yhti6ét Oy:n hulevesiviemariverkostoon (kts. liite)

[ ] Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet kasitellaén tontilla

(Mikali kiinteisto viemaroi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, yhtio tai kaupunki ei vastaa padotuksesta (viemaritulvasta)
mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.)

Kiinteiston maksimi huleveden purkuputken koko @110

Tontin ajoneuvoliittymaan on rakennettava rumpu, jonka koko on vahintaan 300 mm.
Rummun pohja on asennettava sivuojan pohjan tasoon.

Kiinteistolta tulevien putkien purkupéaiden rakentaminen ja purkupdaiden toimivuuden yll&pito
kuuluu kiinteiston omistajalle kadun sivuojan pohjaan saakka. Puistoon ja kadulle johdet-
taessa putkien purkupaiden rakentaminen ja purkuputkien toimivuuden yllapito kuuluu koko-

naisuudessaan kiinteiston omistajan vastuulle. Putkien purkupaa on muotoiltava luiskan
mukaan.

Mikali hulevesien johtamisesta puistoon, sivuojaan tai niiden k&sittelysta tontilla aiheutuu
myodhemmin ongelmia tai haittaa lahikiinteistoille, niin ne taytyy johtaa Alva-Yhtiot Oy:n

hulevesiverkkoon.
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