Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka
A LV /\ kaukolampé- ja siahkojohtojen liittymistiedot
Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jalkeen.

Liittymistiedot N:o 112/2021

Kaytetyt lyhenteet:

Kaupunginosa: 43 Kortteli: 172 Tontti: 8
Osoite: Koukkukatu 37
Kiinteisto liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteistén kaytettadvissa oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemariin
" . . E min. 157 max. 165
Liittymisvalmius kaukolamp&én
Liittymisvalmius sahkdverkkoon
V|emantyypp| Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohijan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) littymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 132.48 132.58 132.62 133.64
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Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
Tonttivieméarin pohjan liitoskorkeus
Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
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