NALVA

Liittymistiedot N:o 103/2021
Kaupunginosa: 43

Kiinteiston vesi- ja viemadrijohtojen seka
kaukolampo- ja sahkdjohtojen liittymistiedot

Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jéalkeen.
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TONTTIJOHTOJEN KOOT: ) Kf
VJ 32 mm K,--' 5
JV 110 mm "
1:500 Korkeusjarjestelma N2000

Kortteli: 171 Tontti: 7
Osoite: Koukkukatu 24
Kiinteisto liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteiston kaytettédvissa oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemariin
" ) i I min. 157 max. 165
Liittymisvalmius kaukoldmpddn
Liittymisvalmius s&hkdverkkoon
V|emar|tyypp| Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) liittymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 133.94 134.04 134.11 135.10
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Lausunto laadittu £ /% /209

Kaytetyt lyhenteet:
KPK=

Sallamweg~

Sr—

TPL=
TR=

Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa
Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus

Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p: 014 366 4030

Internet: www.alva.fi




