Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka
A LV A kaukolampé- ja siahkojohtojen liittymistiedot

Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava rakentamisen jalkeen.

Liittymistiedot N:o 589/2020

Kaupunginosa: 43 Kortteli: 166 Tontti: 2
Osoite: Siimakuja 4

Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso min. 167 max. 165
Jatevedet johdetaan jatevesiviemariin, pumppausmatka 170 m
Liittymisvalmius kaukolampoon

Liittymisvalmius sdhkdverkkoon

Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotus
Putken Purkup#én Valikorkeus Putken laki Paineellinen liittym3,
Jatevesi koko (mm}) putken laki putken laki littymispisteessa takaisinvirtaus verkosta
painevieméri 63 Muo 110.98 110.17 110.15 lifymasnestanava
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Kaytctyt lyhenteet: ( /)

KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskchdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p: 014 366 4030 Internet; www.alva.fi




