Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka
NLVA kaukolimpé- ja sihkéjohtojen liittymistiedot

Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jalkeen.
Liittymistiedot N:o 332/2022

Kaupunginosa: 61 Kortteli: 228 Tontti: 1
Osoite: Kreetantie 7

Kiinteisto liittyy vesijohtoverkostoon Kiinteiston kaytettavissa oleva painetaso
Jatevedet johdetaan viettoviemariin
. . . i min. 180 max. 185
Liittymisvalmius kaukolampddén
Liittymisvalmius sdhkdverkkoon
V|emar|tyypp| Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) littymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 134.75 134.83 134.84 135.91
y \. \ . I . g \ . - -
MERKINNAT: Paritalon tapauksessa molemmille asunnoille tulee oma vesiliittyma tontin rajalle.
Jéatevesi —_—
Vesijohto —_—— )

TONTTIJOHTOJEN KOOT: |/
VJ 32 mm
JV 110 mm

1:500 Korkeusjarjestelma N2000
Lausunto laadittu 06/10/2022 Sallamaarit Sinjaga

Kaytetyt lyhenteet:
KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin liitoskohdassa

TPL= Tonttiviemarin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

Neuvonta p: 014 366 4030 Internet: www.alva.fi
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Kirjoituskone
Paritalon tapauksessa molemmille asunnoille tulee oma vesiliittymä tontin rajalle. 
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