
Lausunto laadittu

Käytetyt lyhenteet:

KPK = Yleisen viemärin pohjan korkeus tonttiviemärin liitoskohdassa

TPL = Tonttiviemärin pohjan liitoskorkeus 

TR = Tonttiviemärin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)

014-3664 000Neuvonta p: Internet: www.alva.fi

06/10/2022

1:500 Korkeusjärjestelmä N2000

    Putken   Välikorkeus

  putken laki

  Putken laki

  liittymispisteessä

   Purkupään

    koko (mm)    putken laki

328/2022
61 226 1

Kreetantie 1

X
180 185X

Jätevesiviemäri

    Putken   Pohjan liittymiskorkeus

160PVC

  katuviemäriin (TPL)

  Pohjan liittymiskorkeus 

  liittymispisteessä (TR)

    Pohjan

    koko (mm)     korkeus (KPK)

130,13 130,49 130,57 131,29

Kiinteistö liittyy vesijohtoverkostoon

Jätevedet johdetaan viettoviemäriin min max

Kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen liitoskohtalausunto

Liittymistiedot N:o
Kaupunginosa: Kortteli: Tontti:
Osoite:

Viemärityyppi           Katuviemäri               Tonttiviemäri Padotuskorkeus

          Katuviemäri                            Tonttiviemäri Padotus

Jätevesi

paineviemäri

                            Liittyminen kiinteistö-

                            pumppaamolla, jossa on

                            takaiskuventtiiilit

Liittymät rakennettu.

Kiinteistön käytettävissä oleva painetaso

Jätevedet johdetaan paineviemäriin (vaatii kiinteistöpumppaamon)

Sallamaarit Sinjaga

veer
Kirjoituskone
Liitospiste vj ø32

veer
Kirjoituskone
Liitospiste jv ø110

Sinjaga Sallamaarit
Nuoli

Sinjaga Sallamaarit
Nuoli

veer
Kirjoituskone
Paritalon tapauksessa molemmille asunnoille tulee oma vesiliittymä tontin rajalle. 


