Kiinteiston vesi- ja viemarijohtojen seka

JYVASKYLAN
ENERGIA kaukolampé- ja sahkojohtojen liittymistiedot
—YHTI10T— Korkeusijarjestelma: N2000

Liitymat rakennettu.
Liittymistiedot N:o 321 /2017

Kaupunginosa; 64 Kortteli: 22 Tontti: 6
Osoite: Tahdenlento 2B

Kiinteiston kaytettdvissa oleva painetaso min. 190 max. 195
Hule- ja salaojavedet johdetaan hulevesiviemariin

Jatevedet johdetaan jatevesiviemariin

Liittymisvalmius kaukolamp6én

Liittymisvalmius sahkdverkkoon

Viemarityyppi Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohijan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemariin (TPL) littymispisteessa (TR)
Jatevesiviemari 160 Muo 144 32 144.2 9 144.43 145,23,
Hulevesiviemari 160 Muo 144.59% 144 .58 144. 69 146.9%
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KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemérin liitoskohdassa
TPL= Tonttiviemdrin pohjan liitoskorkeus
TR=  Tonttiviemarin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalia)
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