JYVASKYLAN KAUPUNKI

Kaupunkirakenteen toimiala
Liikenne- ja viheralueet

HULEVESIEN JOHTAMINEN KIINTEISTOLTA (Rajakohtailmoitus)

Kaupunginosa 18 Kortteli | 290 Tontti | 4

Osoite Sammalmaentie 28

Rakennusluvan nro

Hakija

Kunnan hulevesijarjestelmaan liittyminen (MRL 103g §)

Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet on johdettava Padotuskorkeus
[ ] Kadulle

[ ] Kadun sivuojaan

[ ] Puistoon

Alva-Yhtitt Oy:n hulevesiviemariverkostoon (kts. liite) kts.liite

[ ] Kivipesén kautta vesistoon

Mikali kiinteistd viemaroi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, yhtio tai kaupunki ei vastaa
padotuksesta (viemaritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Kiinteiston maksimi huleveden purkuputken koko

] Tontin ajoneuvoliittymaan on rakennettava rumpu, jonka koko on vahintaan 300 mm.
Rummun pohja on asennettava sivuojan pohjan tasoon.

Kiinteistolta tulevien putkien purkupaiden rakentaminen ja purkupdaiden toimivuuden yllapito
kuuluu kiinteistéon omistajalle kadun sivuojan pohjaan saakka. Puistoon ja kadulle johdet-
] taessa putkien purkupaiden rakentaminen ja purkuputkien toimivuuden yllapito kuuluu koko-
naisuudessaan kiinteistén omistajan vastuulle. Putkien purkup@d on muotoiltava luiskan

mukaan.
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Huleveden rajakohtailmoitus
Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jalkeen.

Liittymistiedot N:o 425/2022

Kaupunginosa: 18 Kortteli: 220 Tontti. 4
Osoite: Sammalmaentie 28

Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesiviemariin

V|emar|tyypp| Katuviemari Tonttiviemari Padotuskorkeus
Putken Pohjan Pohjan liittymiskorkeus Pohjan liittymiskorkeus
koko (mm) korkeus (KPK) katuviemdriin (TPL) littymispisteesséa (TR)
Hulevesiviemari 250 Muo 208.11 208.21 208.29 210.85
MERKINNAT:
TONTTIJOHDON KOKO:
Jatevesi HV 110 mm
Hulevesi
Vesijohto

18-220-4

I —479-18{990T

e

1:500 Korkeusjarjestelma N2000
Lausunto laadittu 28/11/2022 Sallamaarit Sinjaga

Kéaytetyt lyhenteet:

KPK=Yleisen viemarin pohjan korkeus tonttiviemarin litoskohdassa
TPL= Tonttivieméarin pohjan litoskorkeus
TR=  Tonttiviemérin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
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