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Viemärityyppi Katuviemäri Tonttiviemäri Padotuskorkeus
Putken
koko (mm)

Jätevesiviemäri

Kiinteistö liittyy vesijohtoverkostoon
min. 235 max. 240Jätevedet johdetaan viettoviemäriin

Liittymistiedot N:o 403/2022

Kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen 

Kaupunginosa:
Osoite:

Kortteli: Tontti:18 221 9

160 Muo

Sammalmäentie 41

Suunnitelmatiedot. Korot tarkistettava verkoston rakentamisen jälkeen.

Pohjan
korkeus (KPK)

Pohjan liittymiskorkeus
katuviemäriin (TPL)

Pohjan liittymiskorkeus
liittymispisteessä (TR)

1:500        Korkeusjärjestelmä N2000
Lausunto laadittu 28/11/2022
Käytetyt lyhenteet: 
KPK=

TR=
TPL=

Yleisen viemärin pohjan korkeus tonttiviemärin liitoskohdassa

Tonttiviemärin pohjan korkeus liittymiskohdassa (tontin rajalla)
Tonttiviemärin pohjan liitoskorkeus

Neuvonta p: 014 366 4030 Internet: www.alva.fi

MERKINNÄT:
Jätevesi
Hulevesi
Vesijohto

TONTTIJOHTOJEN KOOT: VJ 32 mm
JV 110 mm

210.04 210.14 210.21 211.20

Kiinteistön käytettävissä oleva painetaso

liittymistiedot

18-221-9

Liittymiskohta, vj

Liittymiskohta, jv

Sallamaarit Sinjaga


